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Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd 

met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. 

De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw 

hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens: 

 

- NEN-EN-ISO 9001 

- VCA**-certificering voor veilig werken bij meet- en inspectieactiviteiten en bodemsaneringen, ook in risicogebieden railinfra 

- Er zijn analyses uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West 

- Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek conform de VKB-protocollen 2001, 2002, 

2003 en 2018 
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1 Inleiding 

Tauw heeft in opdracht van de gemeente Voorst een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter 

plaatse van de potentiële nieuwbouwlocatie in Teuge. De locatie wordt globaal omsloten door de 

Rijksstraatweg (N344) in het zuiden, de Fokkerstraat in het oosten en de Hessenlaan in het 

westen. 

 

De aanleiding voor dit bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. De 

gemeente Voorst heeft plannen om binnen de bebouwde kom van het dorp Teuge tot 2030 circa 

85 woningen te bouwen. Deze plannen maken onderdeel uit van de Ruimtelijke Toekomstvisie 

Voorst uit 2005. Hierin is een verdeling van de woningbouwambitie over de verschillende kernen 

weergegeven. Voor de kern Teuge wil de gemeente Voorst een nieuw bestemmingsplan voor de 

bebouwde kom ter inzage leggen. 

 

Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de huidige bodemkwaliteit. 
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2 Vooronderzoek en onderzoeksstrategie 

2.1 Algemeen 
Tauw heeft het vooronderzoek uitgevoerd volgens de Nederlandse norm NEN 57251. Gezien de 

aanleiding van dit onderzoek is een standaard vooronderzoek uitgevoerd. In dit vooronderzoek 

hebben wij informatie verzameld over het historisch, huidig en toekomstig gebruik van de locatie. 

Daarnaast hebben wij informatie verzameld over financieel-juridische zaken, de bodemopbouw 

en geohydrologie. Ook hebben wij de omvang van de onderzoekslocatie afgebakend en een 

onderzoekshypothese opgesteld. 

 

Ten behoeve van dit vooronderzoek hebben wij de volgende bronnen geraadpleegd: 

• Informatie verstrekt door de opdrachtgever 

• Informatie verkregen bij de gemeente Voorst, contactpersoon de heer Tomassen 

• Kadaster 

• NAGROM. NAtionaal GROndwater Model 

• VEWIN. Provinciale overzichten win- en productiemiddelen 

• Topografische Dienst. Diverse topografische kaarten 

 
2.2 Huidige situatie 
 

Locatiegegevens 

Adres:   De locatie wordt globaal omsloten door de Rijksstraatweg  

 (N344) in het zuiden, de Fokkerstraat in het oosten en de  

 Hessenlaan in het westen 

Plaats:   Teuge 

Oppervlakte:   48.000 m² 

Kadastrale registratie: Gemeente Twello, sectie D, nummer1257 

Terreinverharding:  Onverhard 

Huidige bestemming:  Braakliggend 

 

De regionale ligging van de onderzoekslocatie vindt u in bijlage 1 (schaal 1:25.000). In bijlage 2 

vindt u een situatieschets van de onderzoekslocatie. Hierop zijn de grenzen van de 

onderzoekslocatie aangegeven.  

 

 
1 NEN 5725: Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NEN, januari 
2009 
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2.3 Uitgevoerde bodemonderzoeken 
Op de locatie is in 2010 door Tauw een eerder verkennend (nulsituatie) bodemonderzoek 

uitgevoerd (R001-4709714DMK-cmn-V01-NL, d.d. 16 maart 2010, zie bijlage 6). Het onderzoek is 

uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland en beperkt zich uitsluitend tot het oostelijk 

terreindeel. De aanleiding voor dit bodemonderzoek is de tijdelijke in gebruik name van de locatie 

als opslagterrein voor de reconstructie van de N334. Om deze reden is dan ook alleen de 

bovengrond onderzocht. 

 

Zintuiglijk worden in de bovengrond op enkele plekken lichte bijmengingen met puin 

waargenomen. Analytisch worden in de bovengrond (0 - 0,5 m -mv) maximaal licht verhoogde 

gehalten aan kobalt, lood, PAK en minerale olie gemeten. 

 
2.4 Historie tot op heden 
De locatie is momenteel braakliggend. Het westelijk terreindeel wordt gebruikt als opslag voor de 

reconstructie van de N344. Het overig deel is in gebruik als speelveld. Verspreid over de 

onderzoekslocatie bevinden zich diverse groenstroken. In het verleden is de locatie in gebruik 

geweest als MOB-locatie van Defensie. 

 
2.5 Toekomstige situatie 
Voor de gemeente Voorst is deze locatie een potentiële woonwijk. 

 
2.6 Geohydrologie 
In tabel 2.1 vindt u een overzicht van de regionale geohydrologische situatie ter plaatse van de 

onderzoekslocatie. 

 

 
Tabel 2.1 Regionale geohydrologische gegevens 

 

Onderdeel  

Grondwaterstromingsrichting  Noord Noord Oost 

Stijghoogte van het grondwater  4,72 m +NAP 

Ligging ten opzichte van grondwaterbeschermingsgebied  2.720 m 

Maaiveldhoogte  5,4 m +NAP 

Diepte freatisch grondwater  < 1,2 m -mv 

Geologie  Grof zand 

Dikte van de deklaag  2 - 5 m 

Zout of brak grondwater  Nee 
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Lokale factoren zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en dergelijke, kunnen de 

stromingsrichting van het oppervlakkig (freatisch) grondwater beïnvloeden. 

 
2.7 Hypothese voor het onderzoek 
Op basis van de informatie verkregen uit het vooronderzoek wordt als hypothese gesteld dat er 

geen reden is om een bodemverontreiniging op de locatie te verwachten. 

 

Tauw heeft het onderzoek uitgevoerd op basis van de onderzoeksstrategie voor het verkennend 

onderzoek zoals is weergegeven in de norm NEN 5740 2. Op basis van de verkregen informatie 

uit het vooronderzoek is de onderzoeksintensiteit en -strategie voor een onverdachte locatie (onv) 

gehanteerd. Opgemerkt wordt dat de bovengrond van het oostelijk terreindeel niet wordt 

onderzocht omdat deze recentelijk door Tauw is onderzocht (zie paragraaf 2.3). In overleg met de 

provincie Gelderland en de gemeente Voorst worden de resultaten van dit onderzoek gebruikt in 

de voorliggende rapportage. 

 

 

 

 
2 NEN 5740: Bodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, NEN, januari 2009 
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3 Uitgevoerde werkzaamheden 

3.1 Veiligheid en Kwaliteit 
 

 
 
 
 
 
 
Het keurmerk ‘kwaliteitswaarborg Bodembeheer’ geeft aan dat de activiteiten in het kader bodembeheer, waaronder 
veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek goed en betrouwbaar volgens door de overheid opgestelde 
protocollen en programma’s zijn / worden uitgevoerd. Tauw bv is erkend voor het uitvoeren van veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek conform de VKB-protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Tauw bv verklaart dat 
het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is/wordt uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 2000. Bij 
interne opdrachtverlening is / wordt gebruik gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het 
Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt. 

 

In bijlage 2 vindt u een situatieschets van de onderzoekslocatie met de punten waar wij de 

monsters hebben genomen. De chemische analyses zijn conform AS3000 uitgevoerd door het 

NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West. 

 

3.2 Veld- en analysewerkzaamheden bodemonderzoek 
Het veldwerk is uitgevoerd op 16 april 2010. Tabel 3.1 biedt u een overzicht van de 

werkzaamheden.  

 

 

Tabel 3.1 Uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden  

 

Omschrijving Aantal 

Oppervlakte onderzoekslocatie in m2 48.000 

Veldwerk Aantal (monsterpunten) 

Boring tot 0,5 m -mv 26 (19 t/m 44) 

Boring tot 2,0 m -mv 12 (7 t/m 18) 

Boring met peilbuis (circa 3,0 m -mv) 6 (1 t/m 6) 

Chemische analyses*  

Standaardpakket grond 1) 10 

Standaardpakket grondwater 2) 6 
1) Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), Som-PCB’s, Som-PAK’s en 

minerale olie 
2) Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), minerale olie, vluchtige 

aromatische koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen 

* De samenstelling van de mengmonsters is weergegeven in tabel 3.2 
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Tabel 3.2 Samenstelling mengmonsters 

 

Omschrijving 

mengmonster*  

Deelmonsters opgenomen in mengmonster Diepte (m -mv ) Samenstelling en 

bijzonderheden 

Bovengrond 

1 13-1, 14-1, 24-1, 31-1, 33-1, 34-1, 40-1, 42-1 (0 - 0,5) Puin 

2 15-1, 19-1, 20-1, 21-1 (0 - 0,5) Puin 

3 5-1, 6-1, 12-1, 29-1, 35-1, 36-1, 37-1, 38-1 (0 - 0,5) Geen 

4 4-1, 16-1, 22-1, 23-1, 25-1, 26-1, 27-1, 28-1 (0 - 0,5) Geen 

Ondergrond 

5 1-2, 1-3, 1-4, 7-2, 7-3, 7-4, 8-3, 8-4 (0,5 - 2,0) Geen 

6 2-3, 2-4, 9-2, 9-3, 9-4, 11-2, 11-3, 11-4 (0,5 - 2,0) Geen 

7 3-3, 3-4, 10-2, 10-3, 10-4, 17-2, 17-3, 18-3, 18-4 (0,5 - 2,0) Geen 

8 6-2, 6-3, 6-4, 13-2, 13-3, 13-4, 14-2, 14-3, 14-4 (0,5 - 2,0) Geen 

9 5-2, 5-3, 5-4, 12-2, 12-3, 12-4 (0,5 - 2,0) Geen 

10 15-2, 15-3, 15-4, 16-2, 16-3, 16-4 (0,5 - 2,0) Geen 

* De samenstelling van de mengmonsters heeft plaatsgevonden in het laboratorium 

 

De lutumfractie en het gehalte aan organische stof zijn bepaald in het laboratorium. 

 

Het opgeboorde materiaal is in het veld beoordeeld op textuur, kleur en bijzonderheden. De 

bemonstering van de grond heeft plaatsgevonden per zintuiglijk afwijkende bodemlaag met een 

maximumtraject van 50 cm. Tijdens de veldwerkzaamheden is visueel aandacht besteed aan de 

aanwezigheid van asbest. 

 

Het grondwater is bemonsterd op 23 april 2010. De zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid 

(EC) en de grondwaterstand van het grondwater zijn gemeten tijdens de monsterneming in het 

veld. 
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4 Resultaten 

4.1 Toetsingskader 
 

Bodem 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden uit de Circulaire bodemsanering 

2009 en het Besluit bodemkwaliteit ingegaan per 1 juli 2008. Dit toetsingskader bestaat uit 

Achtergrondwaarden (AW) voor grond, Streefwaarden voor grondwater en Interventiewaarden 

voor grond en grondwater. 

De Tussenwaarden zijn gedefinieerd als T = ½(AW + I) voor grond en T = ½(S + I) voor 

grondwater. 

 

De wijze van weergave in de navolgende tabellen staat vermeld in het onderstaande overzicht. 

 

 
Tabel 4.1 Overzicht toetsingskader 

 

Concentratieniveau voor een stof Weergave in tabell en 

≤ AW/S-waarde (of < rapportagegrens) - 

> AW/S-waarde ≤ T-waarde + 

> T-waarde ≤ I-waarde ++ 

> I-waarde +++ 

 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de toetsingswaarden voor 

standaardbodem omgerekend naar de toetsingswaarden voor het locatiespecifieke bodemtype. 

Hierbij is gebruik gemaakt van de gemeten gehalten aan organische stof (humus) en lutum 

(kleifractie). De berekende locatiespecifieke toetsingswaarden en verdere bijzonderheden zijn 

weergegeven in een locatiespecifieke toetsingstabel. Deze tabel vindt u in bijlage 4. De 

analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 5. 

 
4.2 Veldwaarnemingen en metingen 
Verspreid over de locatie worden in de bovengrond zintuiglijk bijmengingen met puin- en 

kooldeeltjes waargenomen. Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal is visueel 

geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 

 

Wij hebben tijdens de bemonstering van het grondwater de pH, geleidbaarheid (EC) en de 

grondwaterstand gemeten. Tabel 4.2 geeft een overzicht van deze gegevens. 
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Tabel 4.2 Grondwaterbemonsteringsgegevens 
 
Peilbuis Filterdiepte (m -mv) GWS (m -bp) pH (-) EC  (µS/cm) 

1 1,90 - 2,90 2,40 6,19 286 

2 1,70 - 2,70 2,35 6,67 420 
3 1,80 - 2,80 2,16 6,71 591 

4 2,00 - 3,00 1,67 6,40 297 
5 1,90 - 2,90 1,26 5,96 153 
6 1,90 - 2,90 1,38 6,44 362 

 

De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) zijn normaal voor deze 

regio. 

 

U vindt in bijlage 3 in de boorprofielen een overzicht van alle zintuiglijke waarnemingen. 

 
4.3 Kwaliteit van de grond 
De tabellen 4.3 en 4.4 bieden een overzicht van de analyseresultaten en de toetsing van de 

grond. 

 

 
Tabel 4.3 Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) en i nterpretatie  
 
Monsteromschrijving 13, 14, 24, 31, 33, 

34, 40, 42 
15, 19, 20, 21  5, 6, 12, 29, 35, 36, 

37, 38  
4, 16, 22, 23, 25, 26, 
27, 28  

1, 7, 8  

Diepte (m -mv) (0 - 0,5) (0 - 0,5) (0 - 0,5) (0 - 0 ,5) (0,5 - 2,0) 
Lutum (%) 2,6 4,4 1,0 2,8 1,0 
Humus (%) 5,8 2,7 1,0 1,8 1,0 

 
METALEN 

barium (Ba) * 28   39   19   29   <15   
cadmium (Cd)  <0,17 - <0,17 - <0,17 - <0,17 - <0,17 - 
kobalt (Co)  5,7 + 8,5 + 4,6 + 4,5 - 3,8 - 

koper (Cu)  6,5 - 8,9 - <5,0 - <5,0 - <5,0 - 
kwik (Hg) ## <0,05 - 0,06 - <0,05 - 0,13 + <0,05 - 
lood (Pb)  30 - 34 + <13 - <13 - <13 - 

molybdeen (Mo)  <1,5 - <1,5 - <1,5 - <1,5 - <1,5 - 
nikkel (Ni)  4,0 - 4,4 - 3,3 - 3,6 - <3,0 - 
zink (Zn)  38 - 62 - 26 - 59 - <17 - 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (som 10)  2,1 + 2,0 + 0,56 - 1,5 - 0,11 - 
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB's (som 7)  n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
 
MINERALE OLIE 

fracties (C10-C40)  <20 - <20 - <20 - 110 + <20 - 

## getoetst aan de I-waarde voor anorganisch kwik 
n.a. niet aantoonbaar 
* Uit de nieuwsbrief van SenterNovem van 2 april 2009 blijkt dat de normen voor barium in grond vanaf 1 april 2009 tijdelijk buiten 

werking zijn gesteld. Als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van menselijk handelen, kan het bevoegd gezag dit gehalte 
beoordelen op basis van de voormalige interventiewaarden 
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Tabel 4.4 Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.) en i nterpretatie  
 
Monsteromschrijving 2, 9, 11  3, 10, 17, 18  6, 13,  14  5, 12  15, 16  
Diepte (m -mv) (0,5 - 2,0) (0,5 - 2,0) (0,5 - 2,0) (0,5 - 2,0) (0,5 - 2,0) 
Lutum (%) 1,5 2,0 3,1 4,7 3,3 
Humus (%) 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 

 
METALEN 

barium (Ba) * 19   16   16   15   21   

cadmium (Cd)  <0,17 - <0,17 - <0,17 - <0,17 - <0,17 - 
kobalt (Co)  14 + 5,6 + 29 + 3,9 - 9,1 + 

koper (Cu)  <5,0 - <5,0 - <5,0 - <5,0 - <5,0 - 
kwik (Hg) ## <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
lood (Pb)  <13 - <13 - <13 - <13 - <13 - 

molybdeen (Mo)  <1,5 - <1,5 - <1,5 - <1,5 - <1,5 - 
nikkel (Ni)  3,9 - <3,0 - <3,0 - 3,6 - 3,8 - 
zink (Zn)  <17 - <17 - <17 - <17 - <17 - 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK (som 10)  1,0 - 0,60 - 0,42 - 0,086 - n.a. - 
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB's (som 7)  n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
 
MINERALE OLIE 

fracties (C10-C40)  84 + <20 - <20 - <20 - <20 - 

## getoetst aan de I-waarde voor anorganisch kwik 
n.a. niet aantoonbaar 
* Uit de nieuwsbrief van SenterNovem van 2 april 2009 blijkt dat de normen voor barium in grond vanaf 1 april 2009 tijdelijk buiten 

werking zijn gesteld. Als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van menselijk handelen, kan het bevoegd gezag dit gehalte 
beoordelen op basis van de voormalige interventiewaarden 
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4.4 Kwaliteit van het grondwater 
De tabellen 4.5 en 4.6 bieden een overzicht van de analyseresultaten en de toetsing van het 

grondwater. 

 

 
Tabel 4.5 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en in terpretatie 
 
Peilbuis 1  2  3  4  5  
Filterdiepte (m -mv) (1,9 - 2,9) (1,7 - 2,7) (1,8 -  2,8) (2,0 - 3,0) (1,9 - 2,9) 

 
METALEN 

barium (Ba)  53 + 83 + 190 + 29 - 86 + 

cadmium (Cd)  <0,80 - <0,80 - <0,80 - <0,80 - <0,80 - 
kobalt (Co)  <5,0 - <5,0 - 5,1 - <5,0 - 11 - 

koper (Cu)  <5,0 - <5,0 - <5,0 - <5,0 - <5,0 - 
kwik (Hg)  <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - 
lood (Pb)  <10 - <10 - <10 - <10 - <10 - 

molybdeen (Mo)  <3,0 - <3,0 - <3,0 - <3,0 - 13 + 
nikkel (Ni)  <10 - <10 - <10 - 16 + 26 + 
zink (Zn)  <20 - <20 - <20 - <20 - 24 - 
 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen  <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - 

ethylbenzeen  <0,30 - <0,30 - <0,30 - <0,30 - <0,30 - 
tolueen  <0,30 - <0,30 - <0,30 - <0,30 - <0,30 - 

xylenen (som)  n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
styreen  <0,30 - <0,30 - <0,30 - <0,30 - <0,30 - 
naftaleen  <0,050 - <0,20 - 0,061 + <0,050 - <0,050 - 
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride  <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - 

dichloormethaan  <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - <0,20 - 
1,1-dichloorethaan  <0,60 - <0,60 - <0,60 - <0,60 - <0,60 - 
1,2-dichloorethaan  <0,60 - <0,60 - <0,60 - <0,60 - <0,60 - 

1,1-dichlooretheen  <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - 
1,2-dichl.etheen 
(cis+trans)  

n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 

dichloorpropaan  n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - 
trichloormethaan  <0,60 - <0,60 - <0,60 - <0,60 - <0,60 - 
1,1,1-trichloorethaan  <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - 

1,1,2-trichloorethaan  <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - 
tri(chlooretheen)  <0,60 - <0,60 - <0,60 - <0,60 - <0,60 - 
tetra(chloormethaan)  <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - 

tetrachl.etheen (per)  <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - 
 
MINERALE OLIE 

fracties (C10-C40)  <100 - <100 - <100 - <100 - <100 - 

n.a. niet aantoonbaar 
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Tabel 4.6 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en in terpretatie 
 
Peilbuis 6      
Filterdiepte (m -mv) (1,9 - 2,9)     

 
METALEN 

barium (Ba)  89 +         
cadmium (Cd)  <0,80 -         

kobalt (Co)  <5,0 -         
koper (Cu)  11 -         
kwik (Hg)  <0,05 -         

lood (Pb)  <10 -         
molybdeen (Mo)  <3,0 -         
nikkel (Ni)  <10 -         

zink (Zn)  <20 -         
 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen  <0,20 -         
ethylbenzeen  <0,30 -         
tolueen  <0,30 -         

xylenen (som)  n.a. -         
styreen  <0,30 -         
naftaleen  0,056 +         
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

vinylchloride  <0,10 -         

dichloormethaan  <0,20 -         
1,1-dichloorethaan  <0,60 -         

1,2-dichloorethaan  <0,60 -         
1,1-dichlooretheen  <0,10 -         
1,2-dichl.etheen 

(cis+trans)  

n.a. -         

dichloorpropaan  n.a.          
trichloormethaan  <0,60 -         

1,1,1-trichloorethaan  <0,10 -         
1,1,2-trichloorethaan  <0,10 -         
tri(chlooretheen)  <0,60 -         

tetra(chloormethaan)  <0,10 -         
tetrachl.etheen (per)  <0,10 -         
 
MINERALE OLIE 

fracties (C10-C40)  <100 -         

n.a. niet aantoonbaar 

 
4.5 Toetsing van de hypothese 
Op basis van de onderzoeksresultaten dient de hypothese dat er geen bodemverontreiniging op 

het terrein is te verwachten formeel gezien te worden verworpen.  
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5 Conclusies en aanvullende opmerkingen 

5.1 Conclusies 
Tauw heeft in opdracht van de gemeente Voorst een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter 

plaatse van een potentiële nieuwbouwlocatie in Teuge. De locatie wordt globaal omsloten door de 

Rijksstraatweg (N344) in het zuiden, de Fokkerstraat in het oosten en de Hessenlaan in het 

westen. 

 

De aanleiding voor dit bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. De 

gemeente Voorst heeft plannen om binnen de bebouwde kom van het dorp Teuge tot 2030 circa 

85 woningen te bouwen. Deze plannen maken onderdeel uit van de Ruimtelijke Toekomstvisie 

Voorst uit 2005. Hierin is een verdeling van de woningbouwambitie over de verschillende kernen 

weergegeven. Voor de kern Teuge wil de gemeente Voorst een nieuw bestemmingsplan voor de 

bebouwde kom ter inzage leggen. 

 

Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de huidige bodemkwaliteit. 

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Verspreid over de locatie worden in de bovengrond zintuiglijk bijmengingen met puin- en 

kooldeeltjes waargenomen. Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal is visueel 

geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 

 

Grond 

In de bovengrond (0 - 0,5 m -mv) worden gehalten aan kobalt, lood, kwik en PAK in lichte mate 

boven de achtergrondwaarde gemeten. In de ondergrond worden gehalten aan kobalt en 

molybdeen in lichte mate boven de achtergrondwaarde gemeten. Dit komt overeen met de 

resultaten van het verkennende bodemonderzoek van Tauw uit 2010 wat is uitgevoerd op het 

oostelijk terreindeel. De overige onderzochte parameters zijn gemeten in gehalten beneden de 

achtergrondwaarde en/of rapportagegrens. 

 

Grondwater 

In het grondwater worden concentraties aan barium, molybdeen, nikkel en naftaleen in lichte 

mate boven de streefwaarde gemeten. De overige onderzochte parameters zijn gemeten in 

concentraties beneden de streefwaarde en/of rapportagegrens. 



 

 

 

 

Kenmerk R001-4713147TNY-iap-V03-NL 

  
 

Verkennend bodemonderzoek woningbouw Teuge 22\22 

Conclusies 

Door middel van dit bodemonderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de 

locatie vastgelegd. In zowel grond als grondwater worden maximaal licht verhoogde gehalten / 

concentraties gemeten. 

Zodra in grond toetsingswaarden worden overschreden is eventueel vrijkomende grond niet meer 

onbeperkt voor hergebruik geschikt. Bij afvoer van grond van de locatie kan het daarom 

noodzakelijk zijn een partijkeuring volgens de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit uit te 

voeren. 

 

De gemeente laat, voorafgaand aan de verdere ontwikkeling, een nader onderzoek uitvoeren. De 

reden hiervan is tweeledig. Het ontwikkelingsgebied is vergroot en na afronding van voorliggend 

onderzoek is door de gemeente Voorst aanvullende informatie omtrent een in het verleden 

uitgevoerde sanering ten behoeve van de realisatie van een bedrijventerrein op deze locatie 

verstrekt. Na afloop van deze sanering zijn enkele restverontreinigingen achtergebleven, 

waarnaar zekerheidshalve nader onderzoek wordt uitgevoerd, in verband met de voorgenomen 

woningbouw. 

  

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er geen milieuhygiënische belemmeringen aanwezig 

voor de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. 
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Regionale ligging van de onderzoekslocatie 

 





 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
Figuur b1.1 Regionale ligging onderzoekslocatie (sc haal 1: 25.000) 
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Onderzoekslocatie met monsterpunten 
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Locatiespecifieke toetsingswaarden 

 

 





 

 

Grond 

 
Lutum 2,6% 
Humus 5,8% 
Labmonster:  13, 14, 24, 31, 33, 34, 40, 42 (0 - 0,5) 
  gAW  T I 
  
METALEN  
barium (Ba) - - 255 
cadmium (Cd) 0,41 4,7 8,9 
kobalt (Co) 4,5 31 58 
koper (Cu) 22 64 106 
kwik (Hg) 0,11 13 26 
lood (Pb) 34 199 364 
molybdeen (Mo) 1,5 96 190 
nikkel (Ni) 13 24 36 
zink (Zn) 67 204 342 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
PAK (10) 1,5 21 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN  
PCB (som 7) 0,012 0,30 0,58 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie  
(C10-C40) 

110 1505 2900 

  

  
Lutum 4,4% 
Humus 2,7% 
Labmonster:  15, 19, 20, 21 (0 - 0,5) 
  gAW  T I 
  
METALEN  
barium (Ba) - - 309 
cadmium (Cd) 0,37 4,2 8,1 
kobalt (Co) 5,4 37 68 
koper (Cu) 21 62 102 
kwik (Hg) 0,11 13 26 
lood (Pb) 34 195 356 
molybdeen (Mo) 1,5 96 190 
nikkel (Ni) 14 28 41 
zink (Zn) 67 207 346 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
PAK (10) 1,5 21 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN  
PCB (som 7) 0,0054 0,14 0,27 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie  
(C10-C40) 

51 701 1350 

  

 



 

 

 
Lutum 1% 
Humus 1% 
Labmonster(s):  5, 6, 12, 29, 35, 36, 37, 38 (0 - 0,5) 
  1, 7, 8 (0,5 - 2,0) 
  gAW  T I 
  
METALEN  
barium (Ba) - - 237 
cadmium (Cd) 0,35 4,0 7,6 
kobalt (Co) 4,3 29 54 
koper (Cu) 19 56 92 
kwik (Hg) 0,10 13 25 
lood (Pb) 32 184 337 
molybdeen (Mo) 1,5 96 190 
nikkel (Ni) 12 23 34 
zink (Zn) 59 181 303 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
PAK (10) 1,5 21 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN  
PCB (som 7) 0,0040 0,10 0,20 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie  
(C10-C40) 

38 519 1000 

  

  
Lutum 2,8% 
Humus 1,8% 
Labmonster:  4, 16, 22, 23, 25, 26, 27, 28 (0 - 0,5) 
  gAW  T I 
  
METALEN  
barium (Ba) - - 261 
cadmium (Cd) 0,35 4,0 7,6 
kobalt (Co) 4,6 32 59 
koper (Cu) 20 57 94 
kwik (Hg) 0,11 13 25 
lood (Pb) 32 187 342 
molybdeen (Mo) 1,5 96 190 
nikkel (Ni) 13 25 37 
zink (Zn) 61 189 316 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
PAK (10) 1,5 21 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN  
PCB (som 7) 0,0040 0,10 0,20 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie  
(C10-C40) 

38 519 1000 

  

 



 

 

 
Lutum 1,5% 
Humus 0,9% 
Labmonster:  2, 9, 11 (0,5 - 2,0) 
  gAW  T I 
  
METALEN  
barium (Ba) - - 237 
cadmium (Cd) 0,35 4,0 7,6 
kobalt (Co) 4,3 29 54 
koper (Cu) 19 56 92 
kwik (Hg) 0,10 13 25 
lood (Pb) 32 184 337 
molybdeen (Mo) 1,5 96 190 
nikkel (Ni) 12 23 34 
zink (Zn) 59 181 303 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
PAK (10) 1,5 21 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN  
PCB (som 7) 0,0040 0,10 0,20 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie  
(C10-C40) 

38 519 1000 

  

  
Lutum 2% 
Humus 0,9% 
Labmonster:  3, 10, 17, 18 (0,5 - 2,0) 
  gAW  T I 
  
METALEN  
barium (Ba) - - 237 
cadmium (Cd) 0,35 4,0 7,6 
kobalt (Co) 4,3 29 54 
koper (Cu) 19 56 92 
kwik (Hg) 0,10 13 25 
lood (Pb) 32 184 337 
molybdeen (Mo) 1,5 96 190 
nikkel (Ni) 12 23 34 
zink (Zn) 59 181 303 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
PAK (10) 1,5 21 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN  
PCB (som 7) 0,0040 0,10 0,20 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie  
(C10-C40) 

38 519 1000 

  

 



 

 

 
Lutum 3,1% 
Humus 0,8% 
Labmonster:  6, 13, 14 (0,5 - 2,0) 
  gAW  T I 
  
METALEN  
barium (Ba) - - 270 
cadmium (Cd) 0,35 4,0 7,7 
kobalt (Co) 4,8 33 61 
koper (Cu) 20 58 95 
kwik (Hg) 0,11 13 26 
lood (Pb) 32 188 344 
molybdeen (Mo) 1,5 96 190 
nikkel (Ni) 13 25 37 
zink (Zn) 62 191 320 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
PAK (10) 1,5 21 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN  
PCB (som 7) 0,0040 0,10 0,20 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie  
(C10-C40) 

38 519 1000 

  

  
Lutum 4,7% 
Humus 0,7% 
Labmonster:  5, 12 (0,5 - 2,0) 
  gAW  T I 
  
METALEN  
barium (Ba) - - 318 
cadmium (Cd) 0,36 4,1 7,9 
kobalt (Co) 5,5 38 70 
koper (Cu) 21 61 100 
kwik (Hg) 0,11 13 26 
lood (Pb) 33 193 354 
molybdeen (Mo) 1,5 96 190 
nikkel (Ni) 15 28 42 
zink (Zn) 67 206 345 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
PAK (10) 1,5 21 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN  
PCB (som 7) 0,0040 0,10 0,20 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie  
(C10-C40) 

38 519 1000 

  

 



 

 

 
Lutum 3,3% 
Humus 0,8% 
Labmonster:  15, 16 (0,5 - 2,0) 
  gAW  T I 
  
METALEN  
barium (Ba) - - 276 
cadmium (Cd) 0,36 4,0 7,7 
kobalt (Co) 4,9 33 62 
koper (Cu) 20 58 96 
kwik (Hg) 0,11 13 26 
lood (Pb) 33 189 345 
molybdeen (Mo) 1,5 96 190 
nikkel (Ni) 13 26 38 
zink (Zn) 63 193 323 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
PAK (10) 1,5 21 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN  
PCB (som 7) 0,0040 0,10 0,20 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie  
(C10-C40) 

38 519 1000 

  

 
gAW: Achtergrondwaarden [mg/kg ds] 
T: Tussenwaarden grond [mg/kg ds] 
I: Interventiewaarden grond [mg/kg ds] 
  
Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering 2009 
(Staatscourant 17 april 2009, 67) 
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 
247 

 



 

 

Grondwater 

 
Labmonster:  Pb 1 F(1.9-2.9) 
  So To Io 
  
METALEN  
barium (Ba) 50 338 625 
cadmium (Cd) 0,40 3,2 6,0 
kobalt (Co) 20 60 100 
koper (Cu) 15 45 75 
kwik (Hg) 0,050 0,18 0,30 
lood (Pb) 15 45 75 
molybdeen (Mo) 5,0 153 300 
nikkel (Ni) 15 45 75 
zink (Zn) 65 433 800 
  
AROMATISCHE VERBINDINGEN  
benzeen 0,20 15 30 
ethylbenzeen 4,0 77 150 
tolueen 7,0 504 1000 
xylenen (som) 0,20 35 70 
styreen 6,0 153 300 
  
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen 0,010 35 70 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN  
vinylchloride 0,010 2,5 5,0 
dichloormethaan 0,010 500 1000 
1,1-dichloorethaan 7,0 454 900 
1,2-dichloorethaan 7,0 204 400 
1,1-dichlooretheen 0,010 5,0 10 
1,2-dichlooretheen (cis + trans) 0,010 10 20 
Dichloorpropaan 0,80 40 80 
trichloormethaan (chloroform) 6,0 203 400 
1,1,1-trichloorethaan 0,010 150 300 
1,1,2-trichloorethaan 0,010 65 130 
trichlooretheen (tri) 24 262 500 
tetrachloormethaan (tetra) 0,010 5,0 10 
tetrachl.etheen (per) 0,010 20 40 
  
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie (C10-C40) 50 325 600 
tribroommethaan (bromoform) - 315 630 
  

 
So: Streefwaardenwaarden grondwater [ug/l] 
To: Tussenwaarden grondwater [ug/l] 
Io: Interventie grondwater [ug/l] 
  
Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering 2009 
(Staatscourant 17 april 2009, 67) 
Achtergrondwaarden uit Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform Staatscourant 2007, 
247 
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 Bijlage 
 

6 
 

 

Onderzoeksrapport bovengrond in opdracht van 

provincie Gelderland 

 

 



























































































































 




